                                                                附件3
臺北市政府節能減碳員工宣導相關資料
一、溫室效應（Greenhouse effect）
從太陽輻射出來的熱量抵達地球表面，再以紅外線方式將熱放射出去時，被二氧化碳等溫室氣體氣體吸收，所以熱能被保留在大氣中再反射地表使地球溫暖的現象，稱為「溫室效應」。
二、溫室氣體有哪些及其主要來源
溫室氣體包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）等6種，其特性均會保留熱能， 主要來源說明如下表。
	溫室氣體
	主要來源

	二氧化碳（CO2）
	燃燒化石燃料（如煤、石油及天然氣等）、土地利用變更、工業製程

	甲烷（CH4）
	畜牧業（家畜腸道發酵作用）、農耕、厭氧污水處理

	氧化亞氮（N2O）
	化學工業製程（基本化學原料：硫酸、硝酸、碳化鈣）

	氫氟碳化物（HFCs）
	空凍冷藏設備的冷煤、半導體製程

	全氟碳化物（PFCs）
	半導體製程

	六氟化硫（SF6）
	半導體製程、重工業、電力業、鋁鎂合金、平面顯示器產業


三、全球暖化
大氣中的溫室氣體因為人類使用大量化石燃料及各項工商業、畜牧業等活動因素逐年增加，導致溫室效應作用愈來愈強，地球表面溫度逐漸升高，因為全球性現象，故稱為全球暖化。
四、全球暖化造成的影響

極地冰原融化，海平面上升，淹沒較低窪的沿海陸地，衝擊低地國及多數國家沿海精華區，並造成全球氣候變遷，導致不正常暴雨、乾旱現象以及沙漠化現象擴大，對於生態體系、水土資源、人類社經活動與生命安全等都會造成很大的傷害。

五、京都議定書

目前溫室氣體增加的原因主要是人為的，為了制止這種現象並減緩全球暖化可能帶來的破壞與衝擊，1997年聯合國發起制定了京都議定書，規範已開發國家必須在2008-2012年間將該國溫室氣體排放量降至1990年水準平均再減5.2%。

六、用電與溫室氣體排放的關連性
日常生活使用電力雖然不是由工廠、家戶等使用者直接排放，而是由「台灣電力公司」的發電廠發電燃燒化石燃料所排放，但是工廠、家戶為使用端，惟有減少用電使用才可以減少因發電而產生之溫室氣體，根據台電公司公告之係數，估算出每使用1度電，相當於排放0.637公斤的二氧化碳；此數據會依發電方式、比例及發電量而有所不同。

七、為何要「節能減碳」
本市溫室氣體排放部門可分為住商、運輸、工業、廢棄物、農業等部門（尚有一個吸收源森林部門），本市溫室氣體排放以住商部門約佔70﹪為最多，其次為運輸部門約佔28﹪，住商部門主要來自建築物用電需求，運輸部門則來自車輛用油，所以節約能源是本市最重要的溫室氣體減量策略，因溫室氣體一般可以二氧化碳為主要代表，故簡單以「節能減碳」來呼籲各界參與溫室氣體減量的行列。

八、再生能源（Renewable energy）

係指理論上能取之不盡的天然資源，過程中不會產生污染物，例如太陽能、風能、地熱能、水力能、潮汐能、生質能等，都是轉化自然界的能量成為能源，並在短時間內（幾年之內，相對於億年以上才能形成的石化燃料）就可以再生。家庭生活中我們可以從換裝太陽能熱水器、太陽能燈具、添加燃料酒精汽油等做起。

九、綠建築

根據行政院頒布的「綠建築推動方案」，七大指標系統包括「綠化」、「基地保水」、「水資源」、「日常節能」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、「汙水垃圾改善」。從91年起，凡是公共工程造價在5000萬元以上的工程，都必須符合綠建築評估指標七項指標的兩項以上，取得綠建築標章後才可以取得建照。本市公有建築物工程新建、增建、改建或修建，應採綠建築之規範設計並應優先考慮設置太陽光電發電設備，以節約能源及提高再生能源運用，減少尖峰用電需求。

十、節能標章、環保標章、省水標章

「節能標章」為電源、愛心雙手、生生不息的火苗，所組成的標誌，就是節能標章。家電產品貼上這個圖樣，代表能源效率比國家認證標準高10-15%，品質有保障，耗電量更少。
「環保標章」規範產品要取得環保標章須先通過評審檢驗及測試等，且不得含重金屬或其他危害環境的材料。
「省水標章」為經濟部水利署為鼓勵消費者選用省水產品，頒訂「省水標章作業要點」，全力推動省水標章制度，並設立「節水實驗室」，進行各項產品檢測。如符合產品規格頒發省水標章證書，在不影響原用水習慣下，達到節約用水之目的。
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png](=





	節能標章
	環保標章
	省水標章


十一、冷氣機之EER值

EER為能源轉換效率(energy efficiency ratio)的簡稱，一般作為判斷冷凍空調機組耗電程度的依據，EER值愈高的機組愈省電，EER每升高0.1仟卡/時瓦，耗電量可減少4﹪。目前，針對窗型氣冷式空調機組(家用冷氣機)而言，依冷氣能力大小，EER值的國家標準為2.07至2.27 千卡/瓦小時 (2070至2270千卡/度電)。

十二、所謂省電燈泡

省電型燈泡，跟一般燈泡作比較的話，電費約為1/4，壽命為6倍(因廠牌而異)。因此，雖然購入的費用較高，但是，跟電費一起計算的話，結果是划算的。還有，日光燈也會因汰換為燈管較細，更省能的T5型燈管，以及選用電子安定器，達到省能源的效果，且同等亮度與傳統日光燈管比較，電費大約只有一半而已。

十三、LED燈

發光二極體（Light Emitting Diode, LED），是一種半導體元件。多用於交通號誌燈、出口指示燈、避難方向指示燈及消防指示燈，其優點為具有效率高，壽命長，不易破損等。

十四、油氣雙燃料車（LPG）

油氣雙燃料車（LPG），俗稱瓦斯車，保留了原有汽油燃料系統，加裝一套液化石油氣（LPG）燃料，切換使用。為推廣低污染車輛使用，自97年起，臺北市政府一級機關副首長及二級機關簡任首長於汰換公務車輛時強制採購油氣雙燃料車，另92年份以後符合改裝車種之公務車輛，也應配合改裝為油氣雙燃料車。

十五、節能減碳十大無悔措施
摘錄自行政院環保署訂定之「節能減碳無悔措施全民行動方案」，提供國民個人、機關學校、企業社團、公司行號或村里社區選擇之節能減碳行動實踐項目。

（一）冷氣控溫不外洩：

少開冷氣，多開窗；非特定場合不穿西裝領帶；冷氣控溫26-28℃且不外洩。

（二）隨手關燈拔插頭：

隨手關燈關機、拔插頭；檢討採光需求，提升照明績效，減少多餘燈管數。

（三）省電燈具更省錢：

將傳統鎢絲燈泡逐步改為省電燈泡，一樣亮度更省電、壽命更長、更省錢。

（四）節能省水看標章：

選購環保標章、省能標章、省水標章及EER值高的商品，節能減碳又環保。

（五）鐵馬步行兼保健：

多走樓梯，少坐電梯，上班外出常騎鐵馬，多走路，增加運動健身的時間。

（六）每週一天不開車：

多搭乘公共運輸工具；減少一人開車騎機車次數；每週至少一天不開車。

（七）選車用車助減碳：

選用油氣雙燃料、油電混合或電動車輛或動力機具，養成停車就熄火習慣。

（八）多吃蔬食少吃肉：

愛用當地食材；每週一天或一日一餐食用素食；減少畜牧業及食品碳排放量。

（九）自備杯筷帕與袋：

自備隨身杯、環保筷、手帕及購物袋；少喝瓶裝水；少用一次即丟商品。

（十）惜用資源顧地球：

雙面用紙；選用再生紙、省水龍頭及馬桶；不用過度包裝商品；回收資源。
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